Trinkwasseruntersuchung

(nach Trinkwasserverordnung 2001 in der Fassung vom 10.03.2016)
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Br. 6-8: neue Aufbereitung Oxidation, Filtration
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Die Richtigkeiten der angewandten Analysenverfahren
entsprechen den Bedingungen der TVO Anlage 5.2

Die Messunsicherheiten der angewandten Analysenverfahren
liegen innerhalb der nach der TVO zulissigen Fehlerbereiche
Die Nachweisgrenzen der angewandten Analysenverfahren
entsprechen den Bedingungen der TVO Anlage 5.2
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Mikrobiologische Untersuchungen (TVO Anlage 1 und Anlage 3)

Parameter Einheit Messwert Grenzwert Analvsenmethode
Koloniezahl bei 22 °C 1/ml 3 20/100/1000 " TVO, Anlage 5.1d
Koloniezahl bei 36 °C 1/ml 0 100 TVO, Anlage 5.1d
Escherichia coli 1/100ml 0 0 1S0O 9308-1 (2014)
Enterokokken 1/100ml 0 0 180 7899-2
Coliforme Keime 1/100ml O 0 150 9308-1
Clostridium perfringens 1/7100ml - 0 mCP-Agar
_Legionellen 1/100m! - 1002 DIN EN ISO 11731-K22

" 20/ml nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser
100/ ml am Zapfhahn des Verbrauchers
1000/ ml bei Einzelversorgungen

®  technischer MaBnahmewert

TVO Anlage 2.1
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich der Trinkwasserinstallation
in der Regel nicht mehr erhéht

Parameter Symbol  Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Benzol pg/l <03 1,0 DIN 38 407-F9

Bor B mg/1 0,14 1,0 DIN EN ISO 17294
Bromat BrO3- mg/l <(,01 0,010 EN ISO 15061-D34
Chrom Cr mg/l < 0,0002 0,050 DIN EN ISO 17294
Cyanide (gesamt) CN mg/l < 0,005 0,050 DIN 38 405-13
Fluorid F mg/l 0,12 1.5 EN ISO 10304-1-D20
Nitrat NOsy mg/l 27,9 50 EN ISO 10304-1-D20
Quecksilber Hg mg/l < 0,0001 0,0010 DIN EN ISO 17294
Selen Se mg/l 0,0011 0,010 DIN EN ISO 17294
Uran U mg/l 0,0068 0,010 DIN EN ISO 17294
1,2-Dichlorethan ug/l <0,3 3,0 EN ISO 10301-F4-3
Trichlorethen pg/l <10 10 EN ISO 10301-F4
Tetrachlorethen pg/l <1,0 10 EN ISO 10301-F4

Suane Tri- und Tetraclllgrethcn N g/l 0 10 Surf]me der nachgewiesenen



TVO Anlage 2.1 (Fortsetzung)

Parameter Symbol  Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Pflanzenschutzmittel”

AMPA g/l - 0,10

Atrazin pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Desethylatrazin pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Desisopropylatrazin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Desethylterbuthylazin ug/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Diuron pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Ethidimuron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Propazin ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Simazin pgl < (0,02 0,10 DIN 38407-F36
Aclonifen ug/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
alpha-Cypermethrin ng/l < 0,02 0,10 GC/MS
Amidosulfuron ngfl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Arzoxystrobin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Bentazon pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Bifenox pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Boscalid pe/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Bromacil pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Bromoxynil ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Chloridazon pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Chloridazon, desphenyl-B pg/l - 0,10

Chloridazon, methyldesphenyl-B1 pg/l - 0,10

Chlorthalonil pg/l < 0,02 0,10 GC/MS
Chlortoluron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Clomazon pgfl <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Clopyralid pg/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
Clothianidin ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Cyproconazol ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dicamba pg/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
24-D g/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
2,6-Dichlorbenzamid pg/l - 0,10

Dichlorprop-P ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Difenoconazol pgl/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Diflufenican pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimefuron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimethachlor pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimethenamid-P ugl/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimethoat ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimethomorph pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Dimethylsulfamid ug/l - 0,10

Dimoxystrobin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Epoxiconazol pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Ethofumesat ng/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fenhexamid ng/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fenoxaprop pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fenpropidin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fenpropimorph pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Flazasulfuron ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Florasulam ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fluazifop pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fluazinam pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Flufenacet pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Flumioxazin pgll < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fluopicolid pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Fluroxypyr pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36



TVO Anlage 2.1 (Fortsetzung)

Parameter Symbol  Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Pflanzenschutzmittel '

Flurtamone pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Glufosinat pgll < 0,05 0,10 E DIN ISO 16308
Glyphosat ng/l < 0,05 0,10 E DIN ISO 16308
Haloxyfop pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Imidacloprid pgl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Iodosulfuron-methyl pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Isoproturon pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Kresoxim-methyl pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
lambda-Cyhalothrin pg/l < 0,02 0,10 GC/MS
MCPA ngfl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Mecoprop pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Mesotrione ng/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
Metalaxyl ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metamitron ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metazachlor ug/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metazachlor BH479-4 pg/l - 0,10

Metazachlor BH479-8 pg/l - 0,10

Metolachlor, S- pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metosulam pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metribuzin ugh < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Metsulfuron-methyl ug/h < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Napropamid pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Nicosulfuron pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pendimethalin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pethoxamid ng/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Picloram ug/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
Picoxystrobin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pirimicarb ng/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Prochloraz ngfl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Propamocarb pgsl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Propiconazol ugfl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Propoxycarbazone pg/l < 0,05 0,10 DIN 38407-F36
Prosulfocarb pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Prosulfuron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pymetrozin ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Prothioconazol ug/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pyraclostrobin pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Pyridat (Metabolit) ug/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Quinmerac pg/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Quinoxyfen pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Rimsulfuron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Spiroxamine pgl < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Tebuconazol pg/ < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Tebufenpyrad ugll <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Terbuthylazin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Thiacloprid ng/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Thiamethoxam pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Thifensulfuron-methyl png/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Triadimenol ng/l <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Tribenuron pgl <0,02 0,10 DIN 38407-F36
Triclopyr pgfl <0,05 0,10 DIN 38407-F36
Trifloxystrobin pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Triflusulfuron pg/l < 0,02 0,10 DIN 38407-F36
Summe der Pflanzenschutzmittel pgfl 0 0,50 Summe der nachgewiesenen

" Unterauftrag: Analytik Institut Rietzler GmbH, Niinberg



TVO Anlage 2.2

Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich der Trinkwasserinstallation

ansteigen kann

Parameter Symbol  Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Antimon Sb mg/l  <0,0001 0,0050 DIN EN ISO 17294
Arsen As mg/l 0,0019 0,010 DIN EN ISO 17294
Blei Pb mg/l <0,0002 0,010 " DIN EN ISO 17294
Cadmium Cd mg/l  <0,0001 0,0030 DIN EN ISO 17294
Kupfer Cu mg/l  <0,004 20" DIN EN ISO 17294
Nickel Ni mg/l  <0,0001 0,020V DIN EN ISO 17294
Nitrit NO;, mgl <001 0,50 EN 26 777-D10
Trichlormethan pg/l - EN ISO 10301-F4
Bromdichlormethan pgll - EN ISO 10301-F4 (HS)
Dibromchlormethan pg/l - EN ISO 10301-F4 (HS)
Tribrommethan pg/l - EN ISO 10301-F4 (HS)
Summe Trihalogenmethane pg/l - 50/10? Summe der nachgewiesenen
Benzo(b)fluoranthen ug/l < 0,02 GC/Ms
Benzo(k)fluoranthen pgl <002 GC/MS
Indeno(123cd)pyren pgl <002 GC/MS
Benzo(ghi)perylen pgl  <0,02 GC/MS
Summe der 4 PAK pg/l 0 0,10 Summe d. nachgew.
Benzo(a)pyren kg <0002 e

U gilt fiir die wichentliche Durchschnittsprobe

? 50 pg/l beim Verbraucher, 10 pg/l am Wasserwerk

Indikatorparameter (TVO Anlage 3.1)
Parameter Symbol Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Geruchsschwellenwert bei 23 °C 0 370 DEV B1/2
Geschmack frisch annehmbar EN 1622
Leitfahigkeit (bei 25°C) pS/cm 707 2790 DIN EN 27 888-C8
pH-Wert 7,72 >65 - <95 DIN EN ISO 10523
Calcitlosekapazitit CaCO3 mg/l - 29,6 (abscheidend) 5107 DIN 38 404-C10-3
TOC C mg/l <10 i EN 1484-H3
Permanganat-Index 0] mg/l - 50 EN ISO 8467-H5
spektr. Absorptionskoeff. 436nm 1/m <0,1 0.5 DIN EN IS0 7887-C1
Triibung NTU 0,44 1,09 EN 1SO 7027-C2
Chlorid cr mg/l 21,1 250 EN ISO 10304-1-D20
Sulfat o Xa mg/l 55,1 250 EN ISO 10304-1-D20
Aluminium Al mg/l < 0,010 0,200 DIN EN ISO 17294
Ammonium NH," mg/l < 0,02 0,50 DIN 38 406-E5
Natrium Na mg/l 223 200 DIN EN ISO 17294
Eisen Fe mg/l < 0,010 0,200 DIN EN ISO 17294
Mangan Mn mg/l < 0,0008 0,050 DIN EN ISO 17294

" Chlorgeruch bleibt unberiicksichtigt

D der Grenzwert 5mg/l gilt nur am Ausgang des Wasserwerks, die Anforderung gilt als erfiillt, wenn der pH-Wert >7,7 am Wasserwerksaus gang

3
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ohne anormale Veriinderung
am Ausgang Wasserwerk



Weitere Parameter

Parameter Symbol  Einheit Messwert Grenzwert Analysenmethode
Wassertemperatur °C 16,9 bei der Probenahme
Calcium Ca mg/1 72,1 DIN EN ISO 17294
Magnesium Mg  mgl 33,3 DIN EN ISO 17294
Hirte mmol/l 3,17 ICP (Ca+Mg)
Hirtebereich hart (17,8 °dH) Waschmittelgesetz
Sdurekapazitit KS,3; mmol/l 5,53 DIN 38 409-H7
Sauerstoff 0, mg/l 10,1 DIN EN ISO 5814-G22
Beurteilung

Beurteilung, TVO Anlage 1

Beurteilung, TVO Anlage 2.1

Beurteilung, TVO Anlage 3

Beurteilung, TVO weitere Parameter

Das Trinkwasser ist mikrobiologisch ohne Beanstandungen und entspricht
den Anforderungen der TVO Anlage 1.

Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen der TVO Anlage 2.1.
Der Nitratgehalt liegt in einem mittleren Bereich.

Organische Schadstoffe (Losemittelriickstéinde wie Benzol und chlorierte
Kohlenwasserstoffe) sind nicht nachweisbar.

Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte sind nicht nachweisbar.

Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen der TVO Anlage 3.
Eisen und Mangan sind nicht nachweisbar.

Das Wasser steht nicht im Kalk-Kohlensiure-Gleichgewicht. Es ist
kalkabscheidend.

Das Wasser wird nach dem Waschmittelgesetz dem Hirtebereich hart
zugeordnet (17,8°dH).

Bei Riickfragen wenden Sie sich bitte an die Wasserversorgung der Stadt Hochstadt a.d.Aisch, Tel. 09193/696-183 oder

0177/5449710.



